
 

 

 

FILTRO DE DUCHA O 

REGADORA DE CARTUCHOS 
Purificador Doméstico 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Filtro de Ducha reduce los efectos nocivos del 

cloro y otros contaminantes. 

El proceso de filtración de 4 etapas utiliza carbón 

activado de cáscara de coco, KDF como medio 

bacteriostática, biocerámica en esferas que 

equilibran el pH y  una filtración de sedimentos para 

darle una experiencia de ducha saludable. Piel más 

Sana, cabello sedoso. 

A diferencia de otros filtros de ducha, El Hydro 

Guard ™ Aqualux  no sólo elimina el cloro que afecta 

la piel y el cabello. A través de su proceso de cuatro 

etapas del Aqualux realmente es capaz de ofrecer 

una experiencia de ducha de lujo. Piel más suave y 

color del pelo más duradero, reduce la piel 

escamosa con picazón por resequedad en cuero cabelludo, estos son sólo algunos de los beneficios de un 

Hydro Guard ™ Aqualux filtro de ducha.  

  

CARACTERISTICAS 

 Medio: Almhadilla de Prolipropileno, Carbón 
Activado granulado, Medio KDF, esferas de 
bicerámica. 

 Alojamiento: Plastico ABS. 

 Terminado: Cromado. 
Incluye cartucho desechable 

BENEFICIOS 

 Reduce el Frizz 

 Piel suave y lisa 

 Cabello más saludable 

 Reduce la picazón en la piel o el 
cuero cabelludo 

 Reduce la inhalación de cloro 
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 

Capacidad del filtro 15,000 Galones (57,000 litros) 

Flujo máximo 5 – 10 LPM 

Presión del agua 1.38 – 5.51 bar 

Temperatura del agua 5 – 38 °C 

Tiemp de vida 4 – 6 meses 
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